
PHOTOS DU PRODUIT
Chaussure de travail normée EN ISO 20347 avec 
certification O1. Basket de travail respirante et 
ultra-légère.

NORMES : 
O1

SEMELLE EXTERIEURE : 
Semelle soudée avec couche intermédiaire de 
confort en EVA et couche d’usure en caoutchouc 
nitrile résistant aux hydrocarbures.

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE : 
Semelle thermoformée à mémoire de forme. 
Ergonomique et antistatique.

DOUBLURE INTERIEURE : 
Mesh respirante

TIGE : 
Textile + design en microinjections avec renforts 
en microfibre sur le côté et à l’arrière. Sur-embout 
renforcé TPU haute fréquence.

EXTRA : 
Metal-free + Talon avec renfort anti-abrasion + 
système de laçage rapide.

EN ISO 20347:2011

SEMELLE EXTERIEURE SEMELLE INTERIEURE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

SEMELLE EXTERIEURE en 
caoutchouc nitrile antidérapante 

et résistante aux huiles et 
hydrocarbures

SEMELLE INTERIEURE 
thermoformée à mémoire de 

forme et antistatique

TORQUE 001289
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BOAVISTA O1 SRA
001289NRGF
O1
Du 37 au 47

x2 lacets

x2 lacets

x2 lacets

PALMA O1 SRA
001289NRNR
O1
Du 37 au 47

DURANGO O1 SRA
001289NRAZ
O1
Du 37 au 47

CHARADE O1 SRA
001289BMAF
O1
Du 37 au 47

ALGARVE O1 SRA
001289NRRS
O1
Du 37 au 47

x2 lacets

x2 lacets


